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Modelo: IBL-1-40Q/N® ATENADOGON ANGUR \ARIABLE +

LINEA IRIDIUM LED LANTERN
MODED IRIDIUM DHF\ POENCIA

MODED: IBL-1 / Médulos: 1 IBL-1-40
*Watts efectivos del sistema (min-max): 37W
Horas 25°C: 125,000 Hr
Flujo Lunmoso desdlida (Tipo IMedia) (min-méx): 5,500 Im
Eficiencia Luminica (I/w): 150
E 3 EJ]*Y « o SE] = F.P.> 0.95 - 22(a¥;60 Hz THD 20%
Voltaje: CD /12-24 V Uwérsal 90-277 V |/ Uwmérsal 347-480 V
Distribucion Optica (IES): Tipo | Media Cutoff

Tipo Il Media Cutoff
Tipo Il Media Cutoff
Tipo lll Corta Cutoff

Tipo V Cutoff
Temperatura de Color: 3,000K 4,000K 5,000K 6,000K
IRC (Indice de é&dimiento de Color): 70/80 opcional Peso: 15.0 Kg
Tempertura Ambierte: -40°C - 55°C
indice de Rateccion IP: IP65 Dimensiones (mm):
Protecciontérmica en LEDS y Deis: Con atenuacién automatica
indice de vibacion: Ansi C136.31 3G
Montaje en baz de: 25 mm 60 mm de dianteo exterior
Terminado: AluminioRechaado |
Color: Gris (standar) o olor especial 188
Opciones deaceptaculo NEMA: Sin \ /

Ansi C136.10 (3 pin)
Ansi C136.41 (7 pin)
Opciones de Gtrol: Sin 669
Catrol O - 10V
Atenuacion Ajatable en Campo 481
AtenuacionRemota
Atenuacién Pesgramada (6 gentos)

Otras Opciones: MSPR10KSURSE 10KA / 10KV
Proteccién de ambiere@ marino
Garantia 10 afios
Sistema solar fotovoltaico

7>}e A ©e ( YA}se 0 e]*3 U }v ipes o+ VEE} o0 E VP} 0V ] o 2562
**\/olumen c/ caja: 284.4 dm3

Configuracién de Pedido \
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SERIE MONTAJE NoLED POTENCIA TEMP CURVA SURGE SEC VOLTAJE ACABADO P. MARINA RECEPTACULO CONTROL TIPO LED ESPECIAL
1B L 1 40 6 M 0 SIN D DC S 0 SIN 0 NO PHOTOCELL N SIN 0 COoB 0 ESTANDAR
55 1s 1 SURGEP GOT H 347-480 B 1 CON 1 NEMA3PIN C CONTROLABLE1 SMD 1 ESPECIAL

5 2L 2 SURGESGOT L 90-277 w 2 SIN DIVISOR 2 NEMA5PIN 2 OTRO 2 MINI ESTANDAR

4.5 2m 3 SURGE S C1 S SOLAR X 3 CONDIVISOR 3 MINI PHOTOCELL 3 MINI ESPECIAL

4 FAROLA ACOMODO CAMELLON
2MA A
4 4 SURGE S C2 4 NEMA 7 PIN POSICION ENCONTRADA
35 2s 5 FAROLA ACOMODO CALLE

MISMA DIRECCION
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