V 20-1

Modelo: PBM 72 340

MODED PLAINUM DE AR POENCIA
ENCENDIDOSMNTANED, TEENQOGIA LEDEBRE bE MEURIO SIN EMISIONTS UV)

MODHO: PBM-72

*Watts efectivos del sistema (min-max):

Horas 25°C: (Humedad relativa 10 - 95%)
FlujoLuminosode salida (Tipoll Media) (min-méx):
Eficiencia Luminica (I/w):

Cardcteristicas eléctricas:

Voltaje

Distribucién Optica (IES):

Lente de cristal resistente de alto impacto

Temperatura de Color:

IRC (indie deRendimiento de Coloy:
Tempertura Ambierte:

indice de RoteccionlP:
Protecciontérmica en LEDS y Ders:
indice de vibacion:

Montaje en:

Carcasa:

Color:

Mantenimierto:

Resistencia a impacto:

Opciores dereceptaculoNEMA:

Opciores de Cotrol:

Otras Opcioss:

PBM 72 340
340 W
125,000 Hr
47,600 Im
140

F.P.> 0.95 - 22@uc;60 Hz THD 20%
CD /12-24 V Unérsal 90-277 V / Unérsal 347-480 V
Tipo | Media Cutoff
Tipo Il Media Cutoff
Tipo Il Media Cutoff
Tipo Il Corta Cutoff
Tipo V Cutoff

3,000K 4,000K 5,000K 6,000K
70/80 opcional
-40°C - 55°C
1P67
Con atenuacién automatica
Ansi C136.31 3G
DUE} }v E 1T E Y%}
Lamina galvanizada y tornilleria de acero inoxidable
Negro (estandar) o olor especial
Acceso sin heamiertas
IK10
Sin
Ansi C136.10 (3 pin)
Ansi C136.41 (7 pin)
Sin
Cortrol 0 - 10V
AtenuaciénAjugable en Campo
AtenuacionRemota
AtenuaciénProgramada (6eventos)
Fuente protegida contra sobrevoltaje menor a 85 Vac

MSPR10KkSURGE 10KA / 20KV
Proteccién de ambiete marino
Adapador paa mantaje empotado a pared
Garantia 10 afios

*Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades

**No requiere conexion a tierra fisica efectiva

***Encendido irstantaneo

****Con struccion médular: cuerp, tapa y accesorios especiales
*****Rango de giro 150° en la horizontal, 90° en la vertical
weeCon §}E o Y%} A P} & %] }e

Configuracion de Pedido
PB-M72-340-5-1M-1-L-B-0-0-N-1-0

SERIE. MONRJE NolLED POTENCIA TEMP  CURA

P M 72 340 6 1Y
5.5 1S

5 2L

45 M
4 2MA

35 25

3M

Sistema solar fotovoltaico
SURGE SEC VOOAJE ACABADO P MARINA
0 SN D DC S 0 SIN
1 SURGEGOT H 347 - 480 B 1 CON
2 SURGEGOT L 90-277 w 2 SIN IVISOR
3 SURGECL S SOBR X 3 CON VISR 3 MINIPHOTOCELL

4 SURGEQ

Peso: 5.5 kg

Dimensiors (mm):
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Volumen decaja 54.0dm3

CONTROL TIPO LED ESPECIAL
N SN 0 coB 0 ESANRR

C CONROBBE 1 SMD 1 ESPECIAL

2 OTRO 2 MINIESANAR

3 MINIESPECIA

4 FAROAACOMDDO CAMELLIO
POSICIOENCONRADA
5 FAROMACOMDDO CALLE
MISMADIREECION




