Modelo: PBS 3 140
LED SMD

*Watts efectivos del sistema (min-max): 140 W
Horas 25°C: 150,000 Hr
Flujo Luminoso de salida (Tipo Il mEDIA) (min-max): 23,883.30 Im
EficienciaLuminica (Im/W): 171.21

Distribucién Optica (IES): Tipo | Media Cutoff
*(Optica de policarbonato de alta resistencia, IK10 Tipo Il Media Cutoff
Tipo Il Media Cutoff
Tipo lll Corta Cutoff

Tipo V Cutoff
Peso: 4.5 Kg
Dimensiones (mm):
648

Humedad relativa de 10-95%

Indice de Proteccidn IP: IP66

Proteccion al impacto de luminaria y conjunto dptica: K10

Proteccion térmica en LEDS y Drivers Con atenuacién automatica

Indice de vibracion Ansi C136.31,3G

Montaje en Brazo de: 1 %”-3” de didmetro exterior

Terminado: Aluminio inyectado con pintura anticorrosiva electrostatica
Color: Blanco (estdndar) o color especial

Opciones de control: Sin
Control 1-10V
Atenuacion Ajustable en Campo

Atenuacion Remota

Atenuacion Programada (6 eventos)

Telegestion

Los watts efectivos del sistema son ajustables dentro del rango de las necesidades.
Burbuja niveladora

Tornilleria de acero inoxidable

Encendido instananeo

Libre de mercurio y no genera radiacion UV

Flujo luminoso total minimo mantenido a las 6,000hrs 98.34%

Sistema modular
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